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易于使用
即插即用触摸显示器，连接使用12V通用的直
流电源。

高清晰度
提供全高清的1280 x 1024 分辨率

耐用和专业设计
全金属结构加铝材外框, 典雅大方且低调的外
观设计，使内容更加脱颖而出

安装简便
支持VESA标准壁挂支架，桌面式底座、落地式
底座，各种安装方式自由选择

纯平面设计
提供类似于iPad的纯平表面外观，强大的防水
能力，确保工作性能不会被水气和表面的污垢
影响，提高了可靠性和延长了平均寿命

采用投射式电容多点触摸屏
卓越10点触摸体验和独一无二的触摸信号穿透
性能

多点触摸手势扩展功能
支持Windows多点触控协议

各种操作系统的完美支持
Windows 7 / 8, Android , Linux

产品介绍

产品优势

Focus on Industry Touch and Display Solutions

WTM170TL是支持多点触控、LED背光的触摸显示器，提供宽视角、高分辨率的优秀画质，其超
薄超窄边设计使自助设备外部设计更符合现代审美，并提供多种安装方式使内置集成更加方便。典
型应用包括：游戏和娱乐，信息亭和自助服务，以及互动数字标牌应用。将是最具成本效益的触摸
显示器解决方案。
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> LCD 面板
背光技术 LED
亮度 250 cd/m2

对比度 1000:1
可视角 水平:170° / 垂直:160°
响应时间 5 ms (GTG)
显示颜色 16.7M Colors
显示分辨率 1280 x 1024 (4:3)
刷新频率 60Hz

输入分辨率
1280 x 1024 @ 60Hz (模拟)
1280 x 1024  @ 60Hz (数字)

连接器 1x VGA /1x DVI  /1x HDMI
> 机械参数
尺寸 385.3 x 317.8 x 47.1 mm
包装箱尺寸 493 x 155 x 443.5 mm

重量（约） 5 kg / 7 kg
壁挂形式 VESA,MIS-D,100,C
> OSD 功能
OSD 控制 按钮
OSD 语言 英语，中文
> 电气参数
电源输入 DC in: DC 12V (50/60 Hz)
电源功率 ≤ 20W (typ.)
待机功率 ≤ 2 W (typ.)
内置扬声器 no
> 环境参数
工作环境 0 °C ~ 40 °C, 90% RH
存储环境 -20 °C ~ 60 °C, 90% RH
> 选配
其他 壁挂支架，桌面支架

触控技术规格

显示技术规格

玻璃 3mm 黑色丝印钢化玻璃
触摸点数 10
触摸技术 投射式电容(PCT)

笔杆类型 手指,带有手套的手和有导电
性的手写笔

防水性能 触摸表面不会受到水滴或者
水蒸气影响

校准 无校准工具
响应时间 7ms - 12ms
连接 USB 2.0 (B型插座)
多点触控协议支持 Windows
操作系统 Win 7/8,Android,Linux
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